
marti + dietschweiler ag

dipl. bauingenieure eth sia usic

tel. 044 922 13 33   fax 044 922 13 34

Provisorisch Ausführung Revision

Q
M
S

21353-410B

postgasse 6,  8708 männedorf

Normalprofile 1:50

Status

Geprüft

Freigegeben

Provisorisch Ausführung Revision

Ersetzt Plan/Doku Nr. Datum:

plan nr.
format gez. kontr. datum rev. datum

Kanton ZürichGemeinde Uetikon am See

Name:  B. van Rijs

Name:  M. Leuzinger

Visum:  bvr

Visum:  Leu

30/84

Ausbau Alte Bergstrasse, Rundiweg

Bauprojekt 2019
2. Revisionsprojekt

Datum: 18.09.2019

Datum: 18.09.2019

bvr 18.09.19
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Aufbau Steg:
Gussasphalt MAT 8N 35/5NV 3.0cm
AC 4L B70/100 1.5cm
Bitumenabdichtung
N + K (druckimprägniert) 5.0cm

Überstehende Stahlträger
abtrennen

Deckschicht: AC 8 S 3.5cm
Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm
Fundationsschicht:     min. 45cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA

Vorfabr. Element
Beton B 35/25
CEM I 42.5 300 kg/m3
tausalzbeständig
mit Forta-Fibre D 15
1 kg/m3

Deckschicht: AC 8 L 3.0cm
Tragschicht: ACT 16 N 6.0cm
Fundationsschicht:     min. 40cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA

Deckschicht: AC 8 S 3.5cm
Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm
Fundationsschicht:     min. 45cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA

Deckschicht: AC 8 L 3.0cm
Tragschicht: ACT 16 N 6.0cm
Fundationsschicht:     min. 40cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA
Geotextil

Deckschicht: AC 8 N 3.0cm
Tragschicht: ACT 22 N 7.0cm
Fundationsschicht:     min. 40cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA
Geotextil

TBA 601
Belagsrand

Deckschicht: AC 8 L 3.0cm
Tragschicht: ACT 16 N 6.0cm
Fundationsschicht:     min. 40cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA
Geotextil

Deckschicht: AC 8 S 3.5cm
Tragschicht: ACT 22 S 9.5cm
Fundationsschicht:     min. 45cm
RC-Kiesgemisch B 0/45, OC
gemäss SN 670 119-NA
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