
1

1

8.6%

6.
4%

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g

OK 476.165

OK F. 476.68
OK 476.58

OK F. 476.78

OK F. 476.15
OK 475.95

OK F. 476.10
OK 475.90

OK F. 476.07
OK 475.97

1

1

d = 40cm

OK 476.76
OK F. 476.76

OK F. 477.09
OK 476.99

30

5.00

30
30 30 30

90

30 30 30
90

95
30

35
30

30
35

30
95

30
35

30

95

30
35

3095

1.63

99 5

14.17

9.53

1.145

5.78

1.85

4.655.00

1

1

10.8%

8.2
%

30
30

3090

90
25

35
30

90
30

30
30

30 35 25

90

30

35

Fliessr
ich

tung

OK F. 473.51
OK 473.41

1

1

d = 50cm

OK F. 473.38
OK 473.28

OK F. 472.68
OK 472.58

OK F. 474.14
OK 474.04

1.
09

5

775

7.45

6.42

1.45 5

9.5
5

5

3.83
5

3.53
5

25

25

Alte Bergstresse, Schnitt 1-1, 1:50

40
10

+473.00

+474.00

+475.00

+476.00

+477.00

Ebea Pos. 48
11x 125cm

Ebea Pos. 48
7x 125cm

8.6%

Bachsohle

Entwässerungsrohre Entwässerungsrohre

Betontatzen
auf Fels

Betontatzen
auf Fels

Hochwasser HQ 100

50
10

25

25

Reblaubenstrasse, Schnitt 1-1, 1:50

+470.00

+471.00

+472.00

+473.00

+474.00

Ebea Pos. 48
11x 125cm

Ebea Pos. 48
7x 125cm

10.8%

Entwässerungsrohre

Betontatzen
auf Fels

Entwässerungsrohre

Betontatzen
auf Fels

Bachsohle

Hochwasser HQ 100

52
5

82

40
10

10 40
10 17

10
75

10

17
10

75
10

Genaue Masse für die Ausführung
sind am Bau zu nehmen

1. Variante: Alles feuerverzinkt
2. Variante: Handlauf Chromstahl

Geländer:

Alte Bergstresse, Schnitt 2-2, 1:50

6.4%

m
in

. 8
0

30 30

+473.00

+474.00

+475.00

+476.00

+477.00

Wassernase

Wassernase

Geländersockel
nachträglich bohren

Geländersockel
nachträglich bohren

Bachsohle

Bachsohle

EntwässerungsrohreEntwässerungsrohre

Genaue Masse für die Ausführung
sind am Bau zu nehmen

1. Variante: Alles feuerverzinkt
2. Variante: Handlauf Chromstahl

Geländer:

17
10

75
10

17
10

75
10

50
10

Reblaubenstrasse, Schnitt 2-2, 1:50

8.2%

30

m
in

. 8
0

+470.00

+471.00

+472.00

+473.00

+474.00

Wassernase

Wassernase

Geländersockel
nachträglich bohren

Geländersockel
nachträglich bohren

Bachsohle

Bachsohle

EntwässerungsrohreEntwässerungsrohre

Detail 1:10

3/3

3 5 3
Wassernase 3x3cm

3/3

33/3

35

Detail 1:10

3/3

3 5 3
Wassernase 3x3cm

3/3

33/3

30

d = 35cm

1

1

2

2

30 30 30

30
30

30

30
30

30

1.39 5

4.
25

5

1.23

4.77 5

4.77 5

30
30

30

30 30 30

30 30 30

1.13 5

3.
98

1.
003.

63

3.
63

OK = 483.82

OK = 483.54

OK = 483.69

OK = 483.40

6.0%

5.
5%

Rundiweg Brücke, Schnitt 1-1, 1:50

25

25

35

+480.00

+481.00

+482.00

+483.00

+484.00
Betonfläche
roh = fertig

Ebea Pos. 48
4x 125cm

Bachsohle

Ebea Pos. 48
4x 125cm

Hochwasser HQ 100

Entwässerungsrohre

Betontatzen
auf Fels

6.0%

1.
00

Genaue Masse für die Ausführung
sind am Bau zu nehmen

Geländer:

1.
00

30

m
in

. 8
0

Rundiweg Brücke, Schnitt 2-2, 1:50

+480.00

+481.00

+482.00

+483.00

+484.00

Wassernase

Betonfläche
roh = fertig 3/3 abfasung5.5%

Wassernase

3/3 abfasung

Bachsohle

Entwässerungsrohre

Bachsohle

OBJEKT :

BAUHERRSCHAFT:

DAT.REV.

NR.

Freigegeben

Ersetzt Plan/Doku

Geprüft

Revision

Visum:

Visum:

Status

REV. DAT.

Nr. Datum:

Ausführung

Q

S
M

Datum:

Datum:

Provisorisch

DAT.GEZ.

Name:

Name:

FORMAT

MST. 1:50/20
ÜBERSICHT

GRUNDRISS + SCHNITTE

GEMEINDE UETIKON AM SEE, BAUAMT, WEISSENRAINSTR. 20, 8707 UETIKON

BRÜCKEN

ALTE BERGESTRASSE / RUNDIWEG, 8707 UETIKON AM SEE

M. Leuzinger Leu

Situation Reblaubenstrasse, 1:50

Situation Alte Bergstrasse, 1:50

Beispiel Geländer
Alte Bergstrasse + Reblaubenstrasse

X

90/105

Situation Rundiweg, 1:50

ML 18.09.2019

18.09.2019

18.09.2019

21353 - 416B

J.Wüst JW

Beton Typ NPK C   Mauern, Fundamente
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